
コントロール
PC

生産装置に TPS カード差しを取り付け、作業時に指示カードを差立てる。
ウェアラブル端末で指示カードとカード差しの RFID を読み取り、実績
を書き込む。
TPS ツール BOX（コントロール PC）から実績データ（4W2H）を CSV
出力し、業務システムでレポート作成、実績管理を行う。

用具
用品1-2

ウェアラブル型
RFID リーダライタ

何を、いつ、
どの装置で
何個作った

生産指示カード
（TPS-S カード）

読取・書込

生産装置データ入り
RFID TAG

読取・書込

TPS カードⓇ差し　1-2

▲生産装置用（RFID　INSIDE）

想定運用例：生産設備使用実績収集

RFID INSIDE

SACN&WORK

カード差し断面図

【カードを差した時の断面図】

プラスチック製

金属

TPS カード

RFID
プラスチック製で
厚みがあるため、
金属面に取り付けても
RFID の読み取りが可能

TPS カード コントロール
PC

CSV 出力

9mm

S-678
フリーエリア

RFID-INSIDE

（生産装置用）
A5-303-01

資産管理番号

4W2H

DATA ツール

【RFID を使った設備使用実績管理】

■トレーサビリティの確保
■生産実績管理
■BCP 対策

2412-Y12-01

生産管理
システムへ

➡生産日報作成

➡設備使用実績
　管理

➡生産実績収集
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